
Alcance máximo vertical - 4H4M

25.1 m

 - Alcance máximo horizontal 4H4M

21.3 m

 - Alcance hidráulico vertical 4H4M

16.2 m

 - Alcance hidráulico horizontal 4H4M

12.4 m

Abertura de patolas dianteiras

6.1 m

Ângulo de elevação da lança

83º

Ângulo de giro

370º

Pressão de trabalho

260 bar

4HPeso da máquina base - 4H 4H0M / 1M / 2M

4215 kg / 4295 kg / 4365 kg

3M / 4MPeso da máquina base - 4H 4H

4425 kg / 4475 kg

Espaço ocupado para operação

1.3 m

Capacidade do reservatório hidráulico

160 l

PBT mínimo para instalação

23.000 kg

TKA 45.700
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Gráfico Dados Técnicos

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

25.1

22.8

20.5

18.3

16.2

14.2

12.2

10.3

8.4

m

80°
83°

70º

60º

50º

40º

30º

20º

10º

0º

m

kgf

8.4

5150

6.5

6750

4.6

9830

10.4

3750

12.4

2770

14.6

1780

16.8

1120

19.0

800

21.3

670

3.9

11690

m

kgf

8.3

5380

6.4

7010

4.5

10310

10.3

3970

12.3

2980

3.9

11690

m

kgf

8.3

5200

6.4

6830

4.5

10130

10.3

3790

12.3

2800

14.5

1810

16.7

1150

19.0

900

3.9

11690

m

kgf

8.3

5255

6.4

6885

4.5

10185

10.3

3845

12.3

2855

14.5

1865

16.7

1205

3.9

11690

m

kgf

8.3

5315

6.4

6945

10.3

3905

12.3

2915

14.5

1925

3.9

11690

4H4M

4H3M

4H2M

4H1M

4H0M

4.5

10245

[ www.tkaguindastes.com.br ]

CRANES

Dimensões


